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Catene a rulli per macchine agricole Din 8189 - Iso 487-1984
Agricoltural roller Chain — DIN 8189 — Iso 487-1984

D3
- D1
- I —
)
[ == —== ==
—f ; [ - ] T ]
— l‘4>,I ll;‘I Im' ]

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. cmg. N. Kg/m.
S 32 29.21 15.88 11.43 4.47 13.5 26.7 29.3 1.65 0.90 20000 0.76

S32 VV| 29.21 15.88 11.43 5.08 13.5 26.7 29.4 2.10 1.03 29000 0.88

S 42 34.93 19.06 14.27 7.01 19.8 34.3 37.5 2.50 1.78 40000 1.61
S 45 41.40 22.23 15.24 5.74 17.3 38.1 41.3 2.50 1.64 35000 1.46
S 52 38.10 22.23 15.24 5.74 17.3 38.1 41.3 2.50 1.64 35000 1.56
S 55 41.40 22.23 17.78 5.74 17.3 38.1 41.3 2.50 1.64 35000 1.65
S 62 41.91 25.40 19.05 5.74 17.3 38.1 41.3 2.50 1.82 30000 1.87

S 77 58.34 22.23 18.26 8.92 26.2 43.9 48.4 4.00 2.78 65000 2.57
S 88 66.27 28.58 22.86 8.92 26.2 50.8 54.8 4.00 3.35 65000 3.26

Le catene per macchine agricole sono normalmente fornibili anche in versione zincata a richiesta.
Agricoltural roller chain are available in zinc plated finish on request.

Legenda :

Ingombro max = max width on conn. link
Carico di rottura = breaking load
Sup. di lavoro = working pin surface
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Attacchi per catene a rulli per macchine agricole Din 8189 - Iso 487-1984
Attachment for agricoltural roller Chain — DIN 8189 — Iso 487-1984
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mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. cmg. N.
S32 | 2921 | 1588 | 1143 | 65 80 | 215 305 87 | 090 | 20000
S32 | 2921 | 1588 | 11.43 53 53 | 215 305 87 | 0.90 | 20000
S32VV| 2921 | 1588 | 11.43 53 53 | 215 305 78 | 103 | 29000
S 42 | 3493 | 1905 | 1427 | 83 15 27.0 375 | 140 | 1.78 | 40000
S45 | 4140 | 2223 | 1524 | 83 15 | 27.0 37.0 15 | 164 | 35000
S 45 | 4140 | 2223 | 1524 | 85 85 | 27.0 37.0 15 | 164 | 35000
S52 | 3810 | 2223 | 1524 | 66 82 | 295 385 | 115 | 164 | 35000
S52 | 3810 | 2223 | 1524 | 72 72 | 295 385 | 115 | 164 | 35000
S52 | 3810 | 2223 | 1524 | 83 99 | 295 385 | 115 | 164 | 35000
S55 | 4140 | 2223 | 17.78 | 83 15 | 270 37.0 15 | 164 | 35000
S55 | 4140 | 2223 | 17.78 | 85 85 | 27.0 37.0 15 | 164 | 35000
S62 | 4191 | 2540 | 1905 | 83 147 | 333 477 | 115 | 182 | 30000
S77 | 5834 | 2223 | 1826 | 83 15 | 381 508 | 115 | 2.78 | 65000
S88 | 6627 | 2858 | 2286 | 83 99 | 485 597 | 20.8 | 3.35 | 65000
CA 550| 4140 | 19.05 | 17.75 | 823 83 | 270 378 | 127 | 1.87 | 62000
CA 550| 4140 | 1905 | 17.75 | 823 15 | 262 378 | 127 | 187 | 62000

Le catene per macchine agricole sono normalmente fornibili anche in versione zincata a richiesta.
Agricoltural roller chain are available in zinc plated finish on request.

Legenda :

Carico di rottura = breaking load
Sup. di lavoro working pin surface







