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Tendicatena Ten Bloc
Ten Bloc chain tightener

I 1 - 3 I @ Attacco per fine corsa elettrico “‘E”’
' » © Attachment for travel-en switch “E”’
10 40 J10 35 O AnschluB fiir “E” elektrischem Endanschlag

mm. mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TBV-0 05B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 18 / 35 25| 20 | 30-100
TBV-1/0 | 06B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 18 / 35 5 | 20 | 30-100
TBV-1 06B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 18 | 25 | 35 5 | 20 | 60-170
TBV-2/0 | 08B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 / / 35 7 | 25 | 30-100
TBV-2/1 | 08B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | 34 | 35 7 | 25 | 60-170
TBV-2 08B-1 0 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | 34 | 35 7 | 25 | 90250
TBV3/2 | 10B-1 0 3 | 43 | 37 | 18 | 25 | 42 | 45 9 | 25 | 90250
TBV-3 10B1 | 25 | 28 | 43 | 37 | 18 | 25 | 42 | 45 9 | 25 | 100-400
TBV-4/2 | 12B-1 0 3 | 43 | 37 | 18 | 30 | 49 | 45 | 11 / 90-250
TBV-4 12B1 | 25 | 28 | 43 | 37 | 18 | 30 | 49 | 45 | 11 /| 100-400
TBV-5/4 | 16B-1 | 25 | 28 | 53 | 46 | 20 | 47 | 79 | 55 | 16 /| 100-400
TBVP-5 | 16B1 | 50 | 53 | 53 | 46 | 20 | 47 | 79 | 55 | 16 /| 180-700
TBVP-6 | 20B1 | 50 | 53 | 53 | 46 | 22 / / 55 | 18 /| 180-700
TBVP-7 | 24B1 | 50 | 53 | 53 | 46 | 24 / / 55 | 18 /| 180-700

Il tendicatena Ten Bloc che viene qui mostrato pud svolgere la sua azione di tendicatena assiale anche con
ingranaggio e cuscinetto o con rotella in polietilene oppure pud svolgere azione di tendicinghia, gruppo di
pressione di ammortizzatore o come gruppo di rinvio.

La struttura del Ten Bloc € realizzata in modo tale da semplificare I'applicazione ed ottenere esecuzioni piu
razionali ed economiche. Per poter conoscere tutte le possibilita offerte dal sistema Ten Bloc vl consigliamo
di richiedere il catalogo







